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Ensayos Geofisicos

Lineas Sismicas
(Refraccion sismica, MASW 1D/2D, ReMi)

Determinacic :

suelo (Velocidac da de Corte Vs clocidad de
scta y Modulo de

corle, relacion de Poisson y densidad indirectamente),

u‘ule% para definir el perﬂl del %uelo segun Ia NHF\ 10,

jo, eqt.upc,)s, Software v
sayos ReMi, MASW 1D/2D,

Ensayos Geofisicos - Sondeos
Eléctricos Verticales SEV's y
Tomografias Eléctricas
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Ensayos de Integridac
y Carga de Pilotes

El ensayo de integridad de pilotes “PIT” es una prueba
no destructiva que c;u|n|n|=;tra mform

inan el buen cc nportamlent()
), Por otro lado el ensayo de
>3 Una prueba no destr
ampo las
iccion de los pilotes
tivo final
n[,)c,)rtarrnentc,) edal de
: I la posibilidad de optimizar la
cimenlacion de la edificacion disminuyendo los factores
de seguridad utilizados en los disenos.



4.

Monitoreo &

instrumentacion Laboratorio de suelos

Los monitoreos geotécnicos estan orientados a Contamos con las faciliades de laboratorio de

_ definir tasas de variacion en desplazamientos, suelos para ensayos de clasificacion, resistencia
niveles de agua freaticas, cambios geomorfologicos y la obtencion de pardmetros de los materiales

de un area afectada por procesos de inestabilidad terreos necesarios en los andlisis y disefios
geolécnica (. Deslizamientos, hundimientos, geotécnicos.
desplazamientos de estructuras). Actualmente
contamos con los servicios de monitoreo geotécnico
mediante Inclindmelros, Piezémelros Casagrande,
Mojones topograficos, y Fotografias aéreas de alta
resolucion en zonas de grandes deslizamientos.

, Control de compactacion
Ensayo de placa de Carga e, » en campo

para suelos y/o Pavimentos

Uso de pruebas no-nucleares para las mediciones
de compactacion de los suelos usados en

las bases, sub-bases y fundaciones, para
determinar la densidad seca, densidad
humeda, contenido de hurmedad vy porcentaje
de compactacion de forma instantanea,
“detras de la compactadora”, lo que

permite oplimizar pasadas y reducir horas

de maquina, evitando grietas y fisuras por
sobrecompactacion, o el pago de penalidades
por falta de compactacion.

Los ensayos de placa de carga permilen determinar
las caracteristicas resistencia-deformagcion de un
terreno. Con este ensayo podemos determinar:

- Capacidad de carga del suelo para un
asentamiento determinado directamente en
campo,

Maédule de reaccion ¢ coeficiente de Balasto (K),
Caracleristicas de la curva de carga vs
deformacion del suelo,

Modulo de elasticidad del suelo (B),
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